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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 
разработке проектной документации на линейные объекты 

 
Основанием для разработки  проектно-сметной документации по объекту: 

«Строительство автодороги по ул. Солнечная в пределах VIII и X 
микрорайонов, от ул. Весенней до проспекта Мира  в г. Сосновоборске. 
Строительство автодороги по проспекту Мира в пределах VIII и ХIV 
микрорайонов, от ул. Солнечная до ул. Ленинского комсомола в г. 
Сосновоборске»  является: 

1. Договор от 05.04.2017 г. № 18  на создание технической (проектной) 
документации, заключенный между «Отдел капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска» (ОКС И 
ЖКХ) и ООО «ГеоПроектРесурс». 

2. Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 
05.04.2017 г. (Приложение № 1 к договору № 18 от 05.04 2017 г.). 
 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на линейный объект 

 
Исходные данные для подготовки проектной документации: 
1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 

ООО«ЭВРИ» в 2017 г. (шифр: 05-04/18-ИГИ). 
2. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО 

«ЭВРИ»  в 2017 г. (шифр: 05-04/18-ИТГИ). Топографический план в М 1:500. 
3. Постановление  администрации г. Сосновоборска № 1149 от 31.07.2012 

года о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование отделу капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Сосновоборска следующих земельных 
участков из земель населенных пунктов: 

- с кадастровым номером 24:56:0201008:32, общей площадью 51230,0 кв.м., 
местоположения земельного участка: Россия, Красноярский край, г. 
Сосновоборск ул. Солнечная, для строительства автомобильной дороги; 

- с кадастровым номером 24:56:0201008:31, общей площадью 35315,0 кв.м., 
местоположения земельного участка: Россия, Красноярский край, г. 
Сосновоборск ул. №8 (ул. Мира), для строительства автомобильной дороги.  

4. Постановление  администрации г. Сосновоборска от 25.06.2012 № 961 об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории из земель населенных пунктов, общей площадью 35 315,0 кв.м., 
местоположения земельного участка: Россия, Красноярский край, г. 
Сосновоборск ул. №8 (Мира). 
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5. Постановление  администрации г. Сосновоборска от 25.06.2012 г. № 962 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории из земель населенных пунктов, общей площадью 51 230,0 кв.м., 

6.  местоположения земельного участка: Россия, Красноярский край, г. 
Сосновоборск ул. Солнечная. 

7. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, от 25.01.2017 г. с кадастровым номером 
24:56:0201008:31, общей площадью 35315,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Сосновоборск, улица № 8 (ул. Мира). 

8. Межевой план по установлению границы земельного участка 
образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Сосновоборск, улица № 8 (ул. Мира). инв. № 1686 от 13.07.2012. 

9. Кадастровая выписка о земельном участке № 24/14-270529 от 23.04.2014 
. с кадастровым номером 24:56:0201008:32, общей площадью 51230,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, улица 
Солнечная. 

10. Межевой план по установлению границы земельного участка 
образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Сосновоборск, улица Солнечная. инв. № 1685 от 13.07.2012. 

11. Технические условия № 524 от 11.05.2017 на электроснабжение 
наружного освещения улицы Солнечная (между VIII-ым и Х-ым 
микрорайонами) выданные МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г. 
Сосновоборска. 

12. Технические условия на электроснабжение наружного освещения улицы 
№ 8 (ул. Мира) от 31.07.2017 г. № 865, выданные МУП «Жилищно-
коммунальный сервис». 

13. Технические условия на подключение к существующему городскому 
ливневому коллектору г. Сосновоборска от 11.05.2017г. № 525.  

 
3. Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 
 

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой 
и коротким жарким летом. В соответствии с СП 131.13330.2012 участок 
расположен в I-ом климатическом районе, в подрайоне IB.  

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в Сосновоборске 
положительная и составляет 1,2 ºС. В годовом ходе самая низкая температура 
приходится на январь и составляет минус 16 ºС. В отдельные годы она 
значительно ниже, например, в январе 1940 г. среднемесячная температура  
воздуха была минус 30 ºС. 

Переход температуры воздуха через 10ºС, характеризующий начало летнего 
сезона, происходит 15-20 мая. Продолжительность летнего сезона составляет 
100-110 дней.  
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Наиболее высокие температуры приурочены к июлю, средняя температура 
которого равна 18,7 ºС.  

В годовом ходе средняя суточная амплитуда колебания температуры воздуха 
наименьшие значения имеет с октября по февраль (2-4 ºС), наибольшего 
значения она достигает в июне-июле (8 ºС). Температурные характеристики  
приведены в таблицах 2, 3. 
 

Таблица 2 Температурные характеристики 

Характеристика величина 
(ºС) 

1.Среднегодовая температура воздуха 1,2 
2. Абсолютная температура воздуха
 минимальная 

-48 

 максимальная 37 
3. Температура воздуха наиболее холодных  
     суток обеспеченностью                              
0.98 

-42 

                                                                           
0.92 

-39 

4. Температура воздуха наиболее холодной   
пятидневки обеспеченностью                             
0.98 

-40 

                                                                         
0.92 

-37 

 

Таблица 3.  Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС). 

 
 

 

Осадки. Район относится к зоне достаточного увлажнения Среднегодовое 
количество осадков по метеостанции Красноярск - Северный – 471 мм. Большая 
часть выпадает в теплое время года (4-9 месяцы) - 78%. 

Снежный покров в Красноярске появляется 16 октября, самая ранняя дата 
появления - 4 сентября, самая поздняя - 9 ноября. Средняя многолетняя дата 

 образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Число дней со 
снежным покровом - 169. Средняя дата разрушения устойчивого снежного  
покрова 4 апреля, дата схода снежного покрова 1 мая. 

Расчетное значение снеговой нагрузки для района строительства, 
принадлежащего со-гласно СП 20.13330.2011 - III зоне, составляет 180 кгс/м2 
или 1,8 кПа.. 

Ветер. Для района изысканий характерна однородность режима ветра в 
течение всего года, что объясняется условиями орографии. В городе, где 
направление долины Енисея совпадает с преобладающим направлением ветра,  
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повторяемость юго-западных ветров очень велика в течение всего года (30-
53%), в январе повторяемость этих ветров вместе с западными составляет 80%.  

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Наименьшее 
среднемесячное значение скорости ветра (1,9 м/с) наблюдается в июле и 
августе, когда преобладают процессы трансформации воздушных масс и 
ослабевает циклоническая деятельность.  

Наибольшие скорости ветра (3,3–3,6  м/с) приходятся на месяцы с усиленной 
циклонической деятельностью, преимущественно на апрель, май, октябрь и 
ноябрь. Максимальная скорость ветра достигает 29 м/с. Средняя годовая 
скорость ветра 2,8 м/с 

Нормативное значение ветрового давления для района строительства, 
принадлежащего III ветровому району, составляет 38 кгс/м2. 

Гололед наблюдается не ежегодно, в среднем 2 раза в 10 лет. Малое 
количество дней с гололедом объясняется хорошо выраженной 
континентальностью климата и низкими температурами в зимний период. 
Район строительства находится в пределах III гололедной зоны азиатской части 
России. Толщина стенки гололеда (в мм) на элементах кругового сечения 
диаметром 10мм, превышаемая раз в 5 лет равна 10мм. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов района изысканий по 
Схематической карте нормативных глубин промерзания для суглинков и глин 
составляет 2,5 м, для супесей, песков пылеватых, мелких 3,0 м. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в 
пределах правобережной надпойменной террасы р. Енисей.  

Современный рельеф участка нарушен, относительно ровный, с общим 
уклоном в восточном направлении. Рельеф участка работ локально нарушен. 

Абсолютные отметки поверхности в пределах площадки работ колеблются 
от 151,0 м до 170,0 м. 

В геологическом строении площадки, до разведанной глубины 6,0 м 
принимают участие техногенные и аллювиально-делювиальные четвертичные 
отложения. 

В вертикальном разрезе рассматриваемого участка выделены следующие 
инженерно-геологические слои (сверху вниз): 

Техногенные отложения (tQ): супесь светло-коричневая, твердая, с 
включением гравия около 7%, строительного мусора около 5%. Грунты слоя 
вскрыты с поверхности в центральной части участка работ с-1701 в интервале 
глубин от 0,0-0 м до 1,8 м. Вскрытая мощность слоя 1,8 м. 

Аллювиально-делювиальные отложения (adQ):  
- супесь светло-коричневая, твердая, макропористая, просадочная, с  

включением карбонатов, с прослоями песка пылеватого, малой степени 
водонасыщения. Грунты слоя вскрыты всеми скважинами в средней части 
разреза в интервалах глубин от 0,1-1,8 м до 4,5-4,8 м. Вскрытая мощность слоя 
3,0-4,5 м;  

- песок пылеватый, серого цвета, малой степени водонасыщения, средней 
плотности. Грунты слоя вскрыты всеми скважинами в основании разреза в 
интервалах глубин от 4,5-4,8 м до 6,0 м. Вскрытая мощность слоя 1,2-1,5 м. 
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Описание геолого-литологических типов грунтов приводится в колонках по 
скважинам (приложение 13). Условия залегания литолого-генетических типов  
грунтов представлены на продольном профиле (приложение 15). 

Гидрогеологические условия площадки. 
На период изысканий подземные воды в пределах площадки изысканий до 

глубины 6,0 м не вскрыты. Следует отметить, что в период строительства при  
инфильтрации атмосферных осадков, в случае нарушения условий 
поверхностного стока, в слабоводопроницаемых глинистых грунтах не 
исключено образование верховодки, что может негативно повлиять на 
эксплуатацию заглубленных конструкций сооружения.  

Приближенное значение величины коэффициента фильтрации грунтов 
приводится по табличным данным (по Н.А. Плотникову) и составляет 0.1-0.01 
м/сут для супесей, песков пылеватых («Справочное руководство гидрогеолога» 
Том 1, Недра, 1979 г). 

Из перечня специфических грунтов, установленных СП 47.13330.2012, в 
пределах рассматриваемой площадки изысканий, распространены техногенные, 
просадочные грунты: 

- техногенные грунты - супесь светло-коричневая, твердая, с включением 
гравия около 7%, строительного мусора около 5%. Грунты слоя вскрыты с 
поверхности в центральной части участка работ с-1701 в интервале глубин от 
0,0-0 м до 1,8 м. Вскрытая мощность слоя 1,8 м. На-сыпные грунты отсыпаны 
более 10 лет назад. Процесс самоуплотнения завершен. 

- просадочные грунты супесь светло-коричневая, твердая, макропористая, 
просадочная, с включением карбонатов, с прослоями песка пылеватого, малой 
степени водонасыщения. Грунты слоя вскрыты всеми скважинами в средней 
части разреза в интервалах глубин от 0,1-1,8 м до 4,5-4,8 м. Вскрытая мощность 
слоя 3,0-4,5 м; 

Начальное просадочное давление изменяется в пределах 0,45-0,75 кгс/см2 на 
глубине 3,0 м. Грунты слоев имеют повсеместное распространение. Вскрытая 
мощность просадочной толщи изменяется от 3,0 м до 4,5 м. 

 Грунтовые условия по просадочности I типа. Расчет просадочности 
приведен в приложении 11. Величина просадки при замачивании не превышает 
5 см и равна 1,0-1,4 см.  

 Просадочные грунты расположены в пределах зоны аэрации, следовательно, 
подвержены дополнительному увлажнению. При замачивании просадочных 
грунтов происходит снижение несущей способности грунтового основания и 
возможна дополнительная деформация (просадка) от собственного веса или 
внешней нагрузки.   

 В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 
свойств грунтов, определенных лабораторными методами с учетом 
геологического строения, литологических особенностей грунтов, согласно 
ГОСТ 25100-11 и ГОСТ 20522-2012 по составу, состоянию и физико-
механическим свойствам на площадке выделено 3 инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ) Результаты частных определений физико-механических 
свойств грунтов приведены в сводной лабораторной ведомости (Приложения 6,  
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7). Далее приводятся характеристики выделенных инженерно-геологических  
элементов.  

Инженерно-геологический элемент 1 (tQ) – насыпной - супесь светло-
коричневая, твердая, с включением гравия около 7%, строительного мусора 
около 5%. Грунты слоя вскрыты с поверхности в центральной части участка 
работ с-1701 в интервале глубин от 0,0-0 м до 1,8 м. Вскрытая мощность слоя 
1,8 м. 

По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0,105 д.е.   

Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по ГЭСН 
81-02-Пр-2001 таблица 1-1 – I, п.22-4. 

Инженерно-геологический элемент 2 (adQ) – супесь светло-коричневая, 
твердая, макропористая, просадочная, с включением карбонатов, с прослоями 
песка пылеватого, малой степени водонасыщения. Грунты слоя вскрыты всеми 
скважинами в средней части разреза в интервалах глубин от 0,1-1,8 м до 4,5-4,8 
м. Вскрытая мощность слоя 3,0-4,5 м; 

По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0,086 д.е.   

Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по ГЭСН 
81-02-Пр-2001 таблица 1-1 – I, п.22-4. 

Инженерно-геологический элемент 3 (adQ) – песок пылеватый, серого цвета, 
малой степени водонасыщения, средней плотности. Грунты слоя вскрыты всеми 
скважинами в основании разреза в интервалах глубин от 4,5-4,8 м до 6,0 м. 
Вскрытая мощность слоя 1,2-1,5 м. 

По результатам лабораторных исследований значение естественной 
влажности (среднее значение) составляет 0,061 д.е.   

Категория грунта по трудности разработки экскаватором принята по ГЭСН 
81-02-Пр-2001 таблица 1-1 – I, п.16-4. 

 
4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта 

 
Маршрут трассы выбран в соответствие с заданием на проектирование, 

разработанным ранее проектом планировки. 
 

5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и конечного пунктов 

линейного объекта 
 

Согласно заданию, проектируемые улицы: проспект Мира и улица 
Солнечная отнесены к магистральным улицам общегородского значения 
регулируемого движения 3-го класса по таблице 11.1 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

Расчётная скорость движения, параметры плана, продольного и 
поперечных профилей приняты по таблице 11.2 СП 42.13330.2016  
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Проектируемый участок проспекта Мира расположен в юго-западной 
части города, начало трассы ПК 0+00, конец трассы ПК 6+14,63. 
Проектируемый участок улицы Солнечная расположен также в юго- 
западной части города, начало трассы правого проезда улицы ПК 0+00 - конец 
трассы 4+89.63; начало трассы левого проезда улицы ПК 0+00 - конец трассы 
4+89,60. В проекте по улице Солнечная и проспекту Мира намечена граница 
красной линии - граница городской улицы, вдоль которой осуществляется 
городская застройка. Граница красной линии нанесена по данным Управления 
градостроительства, имущественных и земельных  отношений города 
Сосновоборска. Ширина проспекта Мира в красных линиях составляет 70м. 
Вдоль красных линий запроектированы тротуары шириной 3,00, газон 5,00м. 
Для автобусных остановок предусмотрено устройство карманов шириной 3,5м. 
Ширина улицы Солнечная в красных линиях составляет 100м. Вдоль красных 
линий запроектированы тротуары шириной 3,00, газон 7.5м. Для автобусных 
остановок предусмотрено устройство карманов шириной 3,75м. 
 

6. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 
объекта 

 
В целях улучшения обслуживания населения и обеспечения транспортных 

связей города Сосновоборска запроектированы автомобильные дороги по улице 
Солнечная в пределах VIII и Х микрорайонов, от ул. Весенней до проспекта 
Мира и по проспекту Мира в пределах VIII и ХIV микрорайонов, от ул. 
Солнечная до ул. Ленинского комсомола.  

Категория дорог и улиц назначена в соответствии с табл. 11.1 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и 
«Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений» составленных к главе СНиП 2.07.01-89, которые содержат 
рекомендации, дополняющие и детализирующие нормы проектирования улиц и 
дорог, транспортных и пешеходных пересечений, велосипедных дорожек, 
элементов обустройства улиц и дорог. 

Также основополагающим критерием при определении категории дорог и 
улиц послужили следующие документы: 

- Техническое задание (приложение № 1 к муниципальному контракту от 
05.04.2017 г. № 18); 

- Постановление администрации города  Сосновоборска от 13 февраля 
2015 г. № 326 об утверждении проекта планировки и межевания территории 
VIII микрорайона 4 квартала многоэтажной жилой застройки  г. 
Сосновоборска; 

- Проект планировки территории. 
Перспективный объем грузовых и пассажирских перевозок предопределил 

перспективную интенсивность движения и значительные капиталовложения в 
строительство.  
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В этих условиях возникает задача и выбраны конструктивные параметры 
дороги, обеспечивающие эффективную ее работу в течение 20-летней 
перспективы, в соответствии с которой п. 4.1 СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» 
требует назначать элементы продольного плана и поперечного профилей. 

 Дорога проходит в равнинной местности и сложностей для выбора 
элементов плана и продольного профиля не возникает. Поэтому основные 
направления экономного расходования средств заключаются в выборе 
элементов поперечного профиля. Такие решения обосновывают с 
использованием понятия об оптимальной загрузке дороги движением. 

 
Расчет интенсивности движения 

 
Расчетную интенсивность движения определяем согласно Приложения В 

ОДМ 218.2.020-2012. Методические рекомендации по оценке пропускной 
способности автомобильных дорог. 

Согласно п. В.3 суточная среднегодовая интенсивность движения через 
часовую может определяться следующим образом: 

 

 
 
где Nч - среднегодовая часовая интенсивность движения, авт./ч; 
       Kt, Кн, Кг - коэффициенты неравномерности движения соответственно 

по часам суток, дням недели, месяцам года. При отсутствии данных 
автоматизированного учета интенсивности движения, допускается 
использовать средние значения коэффициентов неравномерности движения: Kt 
= 0,04; Кн = 0,143; Кг = 0,0834. 

 
 

 авт/сут 
 
Перспективную интенсивность движения определяем согласно п. 1.6 

Руководства по оценке пропускной способности автомобильных дорог, М., 
1982 

 
 
 

где N1 - интенсивность движения в начальном году, авт./сут; 
       t - число лет до конца перспективы; 
       q - коэффициент ежегодного роста интенсивности. 
 

 авт./сут 
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Перспективную интенсивность движения транспорта на 20-летний период 
в приведенных единицах в час расчитывают по формуле 

 
 

 
 прив. ед./ч 

 
Согласно Приложения Р ОДМ 218.2.020-2012 пропускная способность 

автомобильной дороги будет равна наименьшему значению пропускной 
способности каждой из полос движения в одном направлении. Принимаем 496 
прив. ед./ч на каждое из направлений. 

Согласно условию 2 п. 7.2.14 ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» для 
установки светофоров Т.1 любых исполнений, Т.2, П.1 и П.2 интенсивность 
движения транспортных средств по дороге должна быть не менее 600 ед./ч (для 
дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение 
каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения 
пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее 
загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш./ч. Так 
как проектируемая автомобильная дорога имеет разделительную полосу,  и 
интенсивность движения составляет 496+496=992 прив. ед./ч, светофоры не 
применяются. 
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Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта 
сведены в таблицу 6.1 
                                                                                                       Таблица 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№№ 
пп Наименование Измеритель Показатели 

1 2 3 4 
Улица Солнечная 

1 Вид строительства  новое 

2 Категория дорог по   
СП 42113330.2016  

Магистральная улица 
общегородского 
значения регулируемого 
движения 

3 Строительная длина км 0,490 
4 Расчётная скорость км/час 60 
5 Ширина земляного полотна м - 
6 Ширина проезжей части м 3,75х4 
7 Ширина тротуара м 3 

8 Тип дорожной одежды   капитальный, 
асфальтобетон 

9 Мосты и путепроводы  шт - 
  - общая длина   - 
  - габариты   - 

10 Расчетные нагрузки  А11; НК-80 

11 Строительная длина и 
категория подъездов  - 

12 Развязки в разных уровнях  - 
Проспект Мира 

1 Вид строительства  новое 

2 Категория дорог по  
СП 42113330.2016   

Магистральная улица 
общегородского значения 
регулируемого движения 

3 Строительная длина км 0,615 
4 Расчётная скорость км/час 60 
5 Ширина земляного полотна м - 
6 Ширина проезжей части м 4х4 
7 Ширина тротуара м 3 

8 Ширина разделительной 
полосы  3 

9 Тип дорожной одежды   капитальный, 
асфальтобетон 

10 Мосты и путепроводы  шт - 
11 Расчетные нагрузки  А11; НК-80 

12 Строительная длина и 
категория подъездов  - 

13 Развязки в разных уровнях  - 
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7. Сведения о земельных участках 
 

В административном положении изучаемый участок расположен в г. 
Сосновоборске на границе VIII микрорайона по ул. Солнечная от ул. Весенней 
до проспекта Мира и по проспекту Мира от ул. Солнечная до ул. Ленинского 
Комсомола.  

Проектируемые участки улиц представляют собой магистрали 
общегородского значения регулируемого движения. Общая протяженность 
проектируемых участков улиц составляет около 1105 м. 

Город Сосновоборск находится в центральной части Красноярского края. 
Занимает удобное географическое положение, с точки зрения круглогодичной 
транспортной доступности, близости к краевому центру – г. Красноярску и 
крупному промышленному центру г. Железногорску. Город расположен на 
правом берегу Енисея, в 13 км к северо-востоку от г. Красноярска. Территория 
города — 15 км². Общая протяжённость городских улиц — около 30 
километров. Общая площадь зелёных массивов и насаждений — около 50 
гектар. 

В 2008 году границы муниципального образования город Сосновоборск 
были расширены, в связи, с чем площадь территории увеличилась на 1 180 га и  

составляет на сегодняшний день 2 664,1 га. 
Расширение границы г. Сосновоборска дало возможность освоения новых 

площадок под строительство жилья и промышленно-коммунальное 
использование. 

 
8.  Сведения о категории земель 

 
Категория земель земельного участка адресу Красноярский край, 

г.Сосновоборск, проспект Мира площадью 35315 кв.м. – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для строительства автомобильной 
дороги. 

Категория земель земельного участка адресу Красноярский край, 
г.Сосновоборск, улица Солнечная  площадью 51230 кв.м. – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для строительства автомобильной 
дороги. 

 
9.  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателем земельных участков 
 

В пределах площадки проектирования, отсутствуют поселения и 
сельскохозяйственные угодья, возмещение убытков правообладателям 
земельных участков - не требуется. 
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10.  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных  патентных исследований 

 
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных  патентных исследований - не делались.   
 
 
Все проектные решения приняты в соответствии с действующими 

общегосударственными и отраслевыми нормативными документами. 
 

11.  Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий 

 
Разработка и согласование специальных технических условий - не 

требуется. 
 

12.  Сведения о компьютерных программах 
 

При расчете зданий и сооружений, и их элементов использованы 
программные комплексы: 

- NanoCAD (версия 5.1), используемый для доведения чертежей до 
требуемого уровня оформления; 

- «РАДОН 2.2» - расчет конструкции дорожной одежды. 
 

13.  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 
и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения  
 

Предполагаемых затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения - 
не требуется. 

 
14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 
намечаемые этапы строительства 

 
Проектом предусматривается строительство двух трасс - улицы Солнечной 

и проспекта Мира. 
Проект организации строительства разбит на 6 очередей строительства. 
Строительство трассы по ул.Солнечной разбито на 2 очереди 

строительства - 1 очередь (правый проезд ПК0-ПК4+89,63) и 3 очередь (левый 
проезд ПК0-ПК4+89,60).  

Строительство трассы по пр. Мира разбито на 3 очереди - 2 очередь 
(правый проезд ПК0-ПК6+14,63), 4 очередь (левый проезд ПК0-ПК6+14,63), 5 
очередь (дорога дублер ПК1+40,05-ПК4+49,2). 
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В отдельную очередь выделено устройство освещения проектируемых 
улиц. 

Строительство ул. Солнечная и пр.Мира включает в себя следующие 
основные виды работ:  

1. Подготовительные работы: 
-устройство круглых дождеприемных колодцев; 
-устройство смотровых колодцев; 
-устройство труб ливневой канализации; 
-земляные работы. 
2. Возведение земляного полотна: 
- устройство основания; 
- устройство бортового камня; 
- устройство дорожной одежды на проезжей части и тротуарах; 
- благоустройство и озеленение территории. 
3. Обустройство дороги:  
- установка дорожных знаков; 
- нанесение окрасочной разметки.  
4. Устройство наружного освещения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




































































































































